Somati

system s.r.o.

_ TECHNICKY LIST PRISLUSENSTVI
POZARNICH VRAT POSUVNYCH / VYSUVNYCH

popripadé atypické poZadavky, mohou byt feSeny na vyzadani.

SGS / GGS
EI 60

Technické listy slouzi k uréeni zakladni prostorové narocnosti pozarnich posuvnych a vysuvnych uzavérf. Dalsi rozméry,

Sitka otvoru [mm)]

vysSka otvoru [mm)]

minimalni Sitka sekce s horizontalnim prosklenim 680 mm

minimalni Sitka sekce s vertikalnim prosklenim 480 mm

minimalni Sitka sekce s ventilacni mfizkou 685 mm
standardni Uroven osy okna nad podlahou ~ 1500 mm
predepsand Uroven osy vétraci mfizky nad podlahou ~ 300 mm
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pozarni odolnost tloustka skla T [mm] propustnost svétla [% cca]
EW 30 8 89
El 15 /EW 30 9 86
EI30/EW 45 17 84
El 45 /EW 60 18 86
EI 60/ EW 90 26 81

Proskleni vrat na styku s venkovnim prostfedim musi byt z vnéjsi strany opatfeno UV filtrem tloustky 3 mm.
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Chcete védét vice? Kontaktujte nas.
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